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Impresoras Inkjet de Alta Resolución

Etiquetado, Codificación y Marcaje

Debido a nuestra política de mejora contínua, las especificaciones de nuestros productos están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
*Las velocidades y cadencias máximas dependerán del diseño del mensaje y de los elementos que lo conformen.

APLINK MRX SERIES: ¡MÁRCALO TODO!

APLINK MRX72e se une a la nueva generación de impresoras de Inkjet de Alta Resolución de United 
Barcode Systems. La renovación de una impresora icónica para marcarlo todo.

ALTURA DE IMPRESIÓN Hasta 72 mm (2,8”)

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN Hasta 110 m/min*

CADENCIA DE IMPRESIÓN Hasta 4 impresiones/segundo*

RESOLUCIÓN (VERTICAL / HORIZONTAL) 180dpi (vertical), de 180dpi hasta 720dpi (horizontal)

LONGITUD DEL MENSAJE Hasta 8 m

CÓDIGO DE BARRAS
DUN14, EAN 8, EAN13, EAN 128, CODE 19, CODE 128, 2/5 INDUSTRIAL,
2/5 INTERLEAVED, DATAMATRIX, QR, etc

DATOS Textos fijos o variables, fórmulas, logotipos, imágenes, fechas, etc

POSICIÓN DEL CABEZAL Impresión lateral, superior o en ángulo de 0º hasta 90º

OPCIONES Y ACCESORIOS Sistema de curado UVLED, baliza externa, encoder, HMI 10”

CARACTERÍSTICAS DE LA IMPRESORA

DISPLAY
Pantalla táctil a color de 7”
Pantalla táctil a color de 10” (opcional)

CONTROL DE CABEZALES HMI7” – 1 cabezal  /  HMI 10” – hasta 4 cabezales

COMUNICACIONES USB 2.0, Ethernet, Placa de Comunicaciones I/O (12)

SOFTWARE DE DISEÑO DE ETIQUETAS UBS Designer Lite y UBS Designer Pro, NiceLabel, Codesoft, Windows Driver

CARACTERÍSTICAS DEL HMI

CERTIFICADOS DEL EQUIPO CERTIFICADOS DE TINTAS


