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YAZ-YAPISTIR ETIKETLEME SISTEMLERI

HMI Dokunmatik ekran
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+/ Etiket var sensori
v/ Etiket uygulandi sensérii

+ Diiz olmayan yiizeylere uygunluk

ERP, MES, WMS, DBMS, vb. baglant

AN

v’ Yiiksek performans ve giivenilirlik

1,2 ya da 3 etiket uygulamak lizere yapilandirma
PLC etiket diziminin dogrulugunu kontrol etmek lizere arayiiz

Smart Tamp- Akilli uygulama aplikatorii

Barkod okuyucu / dogrulayici (opsiyonel)

Uluslararasi GS1 palet etiketleme normlarina uygun GS1-128 barkod
/ Saatte 200 palete kadar etiketleme hizi (2 yiize)

Vv’ Yiiksek hizli data islemcisi ve yiiksek veri depolama kapasitesi

/ Sarf malzemesi azaldi alarmi (opsiyonel)

Vv~ Isikli ve sesli alarm

V Kapali sarf malzemesi kabini

V/ Sogutma sistemi (opsiyonel)

v Kolay sarf malzemesi degistirme
Vv~ Modiiler tasarim

/ Kompakt ve yiikseklik ayarh
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APL 8000 Series

nited Barcode Systems

R

“Palet Uzerine, gercek zamanli
olarak, 1, 2 ya da 3 etiket
uygulamak tzere gelistirilmis
Otomatik Yaz-Yapistir
Etiketleme Sistemleri.”

zamanli

APL 8000 SERISI,
otomatik Yaz-Yapistir palet etiketleme

gercek

sistemleri, uluslararasi GS1, GS1-128
palet etiketleme normlarina uygun olarak
etiketleme yapmak Uzere tasarlanmistir.
Palet etiketini ylksek performansla
paletin 1, 2 ya da 3 tarafina uygulayabilir.
Zor kosullu endistriyel ortamlar dahil
olmak Uzere, her tiarli hat sonu igin
uygundur.

APL 8000 SERIES

APL 8000 SERISI, piyasanin d6nde gelen
tim vyazict motorlariyla uyumludur:
ZEBRA, DATAMAX, INTERMEC, SATO,
vb. Cozindrlik, 200 dpi’den 300 dpi'ye
kadardir.

PLC ile kontrol edilen APL 8000 SERISI,
senkronizasyon sinyalleri ve alarmlar
kullanilarak, her tirli Gretim hattina
uyumlu hale getirilmistir.

Yiksek baglanti kapasitesi ile SAP®,
Oracle®, Microsoft Dynamics® gibi bir
¢ok ERP, MES, WMS, DBMS sistemlerine
baglanilabilir.
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YAZ-YAPISTIR ETIKETLEME SISTEMLERI



YAZ-YAPISTIR
ETIKETLEME SISTEMLERI

1, 2 ya da 3 etiket uygulamak

TEKNiK OZELLIKLER

YAZICI MOTORU ZEBRA, SATO, HONEYWELL & others (4” / 6” RH or LF) l

COZUNURLUK 203 dpi’den 300 dpi’ye kadar (Yazici motoruna bagl) s
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ETIKET MAKARASI Maksimum ¢ap: 300mm / 11.8”

RIBON MAKARASI Maksimum uzunluk: 600m (yazici motoruna bagh)

BAGLANTI RS232, USB, Ethernet, WIFI (Opsiyonel) ]
DISPLAY 5,7 dokunmatik ekran
GUC KAYNAGI Voltaj: 110/240 VAC. Frekans: 50 ya da 60 Hz
M +4 C2den, 45 C2ye kadar
ALISMA SICAKLIGI
CALIS +4 C2den, 70 C2ye kadar (Opsiyonel sistemler)
NEM %20-85 (Yogunlasmasiz)
MODELLER
APL8100 APL8200 APL8300
1 Etiket 2 Etiket 3 Etiket
10 Palet/dakika 3 Palet/dakika 2 Palet/dakika

Surekli iyilestirme politikamiz geregince, Uriinlerimizde 6nceden haber vermeksizin degisim ve iyilestirmeye gidilebilir.
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